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超声波细胞破碎仪／粉碎机
超声波细胞破碎仪／组织粉碎机是—种利用强超声在液体中产生空化效应，对物质进行超声处理的多
功能、多用途的仪器，能用千多种动植物细胞、病毒细胞的破碎，同时可用来乳化、分离、匀化、
提取、消泡、消解、清洗、加速化学反应、石墨烯剥离、纳米材料分散等等，已广泛应用千生物化
学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。

♦大屏显示，参数直观，触摸操作便捷
♦ 功能丰富 ： 破碎细胞、均质、分离、提取、消泡、清洗及加速化学反应
♦报警功能 ： 时间、过载、空载、超温
♦应用性强 ： 自定义设笠超声时间、间歇时间、总时间、功率比
♦ 操作便捷 ： 中央微机控制，优化交互体验
♦ 嗓音小 配合隔音箱远离噪音烦恼
♦可长时间作业 支持连续工作1小时以上

技术参数

_ 
DH96-IIN DH88-IIN DH92-IIN DH92-IIDN DH98-IIIDN DH99-IIDN 

20-25 19 5-20 5 

15OW 250W 650W 900W 1200W 1800W 

1-99% 

ct>6mm ct>20mm 022mm 

口伉五叹汛；一 <I>2/3/8 <1>2/3/8/10 <1>2/3/8/10 <1>2/3/10/12 <1>3/6/10/15 <1>3/6/10/15 
/ 12 / 15 /22/25 /20/25/28 

旰豆而I冒 。1~150 0 1 -300 0 1 ~500 0 1 -600 1-1200 1-1500 

Fmtm百际■ 0 1-99 9S 

0 1-99 9S 

l-99H59M59S 

有（到达预设温度自动暂停超声）

20组

16kg 16 5kg 17kg 19kg 20kg 

主机410x225x290mm 小隔音箱470x305x430m m 

220/llOV 50/60Hz 

＊注 处理不同容量样品，需选配相应的变幅杆，功率大，可驱动变幅越粗，对应处理量也大。

如需控制样品温度，可选配低温恒温设备。

可选配件（变幅杆j破碎杯）

<l>2mm 
<l>3mm 
<l>6mm 

O.l~Sml 
3~10ml 
lO~lOOml 

<1>12mm 
<1>15mm 
<1>20mm 

p~`｀三王超声波细胞破碎仪

SO~SOOml 
200~ 700ml 
lOO~lOOOml 

<1>8mm 20~200ml <1>22mm 200~1200ml 

<l>lOmm 30~300ml <1>25mm SOO~lSOOml 

．实际处理容量和样品容量比例、浓度、温度、状态等有关，请以实际试验为准。
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智能超声波破碎仪／粉碎机
智能超声波破碎仪／组织粉碎机是—种利用强超声在液体中产生空化效应，对物质进行超声处理的多
功能、多用途的仪器，能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎，同时可用来乳化、分离、匀化、
提取、消泡、消解、，肯冼、加速化学反应、石墨烯剥离、纳米材料分散等等，已广泛应用于生物化
学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。

♦ 7英寸大屏显示，参数更直观，触摸操作更便捷
♦ 超声功率模拟数据波形／超声时间脉宽数据，皮形显示功能
♦ 功能丰富 破碎细胞、均质、分离、提取、消泡、，青，先及加速化学反应
♦报警功能 时间、过载、空载、超温
♦ 自定义设贸超声时间、间歇时间、总时间、功率比
♦操作便捷 中央微机控制，优化交互体验
♦ 噪音小：配合隔音箱远离噪音烦恼

♦可长时间作业 支持连续工作1小时以上

技术参数

~ DH92-IIDE DH98-IIIE DH98-IIIDE DH99-IIDE 

- 20-25 （自动跟踪） 19.5-20.5 （自动踉踪）
~ 650W 1000W 1200W 1800W 

- 1~99% 
侃悬壮，一 <ll6mm <ll20mm <ll22mm 

匮<1>2/3/10/12 <1>2/3/10/12/15 <1>3/6/10/15/22/25 <1>3/6/10/15 /20/25/28 

曰0.1-500 1~750 

■三三(;:,~:~：石：；护＋数据打印＋自动升降隔音箱＋照明或灭菌
1~1200 1~1500 

匿晒 ：：名:kg 17kg 

堕雪严l?。XV气。了。0Hmzm 小隔音箱470x30~9x~;Omm 20kg 

19kg 

＊注：处理不同容量样品，需选配相应的变幅杆；功率大，可驱动变幅越粗，对应处理量也大。

如需控制样品温度，可选配低温恒温设备，恒温杯等。

_ 

可选配件（变幅杆j破碎杯）

SMAR````` 智能超声波破碎仪

cD2mm 
cD3mm 
cD6mm 

cD8mm 

O.l~Sml 
3~10ml 
lO~lOOml 

20~200ml 

<Dl2mm 
<PlSmm 
<P20mm 

<D22mm 

SO~SOOml 
200~ 700ml 
lOO~lOOOml 

200~1200ml 
cPlOmm 30~300ml cP25mm SOO~lSOOml 

＊实际处理容员和样品容益比例、浓度、温度、状态等有关，请以实际试验为准。
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超声隔音一体机／超声波粉碎机
超声，皮隔音箱—体机是新款—体式整合设计，体积小，外形美观，可安全处理各种有机和无机材料
，从 250 微升到 1 升＇。典型应用包括纳米技术（生产纳米颗粒材料和石墨烯分散体）、细胞裂解、
样品制备、均质化、 CHIP 分析、乳化、解聚和解聚，以及在声化学处理领域的应用。

♦ 大触摸屏显示，参数直观，操作便捷
♦数字电路，自动调频精准到土lHZ 井实时显示
♦ 配萱温度探头，可实时显示样品温度，具有样品温度保护功能
♦—体化设计隔音箱，电动升降，可选照明或灭菌灯
♦应用性强 自定义设赞超声时间、间歇时间、总时间、功率比
♦报警功能 时间、过载、空载、超温

技术参数

『一 YP-S500 YP-S650 YP-S900 YP-S1200 YP-S1800 

一 18-25 （频率自动搜索）

匮国月 二踪并显示 650W 900W 1200W 1800W 

圈詈冒 丁T0：T彩色触摸屏
匾 ：3勹。m 03/l0 :311了。:/16~:芦。。言1m0/m15/25
~ 0.5-500 0.5-600 0.5-800 20-1000 20-2000 

醴言言
匿詈' ;;9H59M59S
r l 当物料温度达到设定值时停止超声，当物料温度低千设定值2°c时自动恢复超声工作

匿匡 ：：：：且 15kg 17kg 19kg 

哑，圈 霍言言6:Hz
．注：处理不同容量样品，需选配相应的变幅杆；功率大，可驱动变幅越粗，对应处理员也大。

如需控制样品温度，可选配低温恒温设备。

可选配件（变幅杆j破碎杯）

cP3mm 
cP6mm 

3~10ml 
lO~lOOml 

<PlSmm 
<P20mm 

ULT``̀ ` 超声隔音一体机

200~700ml 
lOO~lOOOml 

cPlOmm 30~300ml cP25mm SOO~lSOOml 
＊实际处理容员和样品容最比例、浓度、温度、状态等有关，请以实际试验为准。
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连续流超声波破碎仪／粉碎机
连续流式超声波均质器采用大屏幕显示，中央计算机集中控制，主要用于处理低粘度样品的分散和
均质。超声波间隔时间可调，功率1-99%，频率自动踉踪，故障自动报酱，采用双杯夹套设计，冷却
液可与恒温槽配合使用，所用物料杯和变幅杆可现场存取，装卸方便，容呈小时，物料可作为常规
超声，皮反应杯取出使用。处理大容虽为了获得最佳性能，当在流动基础上工作时，建议使用机杭搅
拌器预混合样品。

♦ 大屏显示，参数直观，触摸操作便捷
♦ 功能丰富 破碎细胞、均质、分离、提取、消泡、清洗及加速化学反应
♦ 报警功能 时间、过载、空载、超温
♦ 自定义设贸超声时间、间歇时间、总时间、功率比
♦操作便捷 中央微机控制，优化交互体验
♦ 噪音小 ： 配合隔音箱远离噪音烦恼
♦可长时间作业 支持连续工作1小时以上， 3000W/4000W工业型支持连续超声功能

技术参数

~ DH98-IIIDN-L DH-ZS3000W DH-ZS4000W 

一19.5-20.5 （ 自动跟踪）
匿昌昌 囥:00OW 1000~30OOW 1000~400OW 

侃悬． <Pl5mm <P38mm <P40mm （加长型）
匮 <P20mm <1>20/35/38/40加长型／50mm
曰 500~1200 500-3000 500-5000 

盟星冒 勹二勹璃 ） 2000ml （不锈钢 ） 5000ml （不锈钢 ）
-」· 。.1-99

颐雪 ；？。三~(5需9；配低温恒温）
邸雪 芦立
堕雪 42120立了。XV29500:Hz 510x225x290mm 21kg 

19kg 

＊ 注 ： 样品处理循环连续流动，需配酋蠕动泵。

如需控制样品温度，可选配低温恒温设备，反应盆等。

；勹丁丿｀｀｀｀｀｀连续流超声波破碎仪

!illllill/11111/lllilllll 
I 

Ill 
III,IIIIIIII',IIII',,II,I,I 

I 
!!!!!ll!llllillllillliiiiiii 
1111111111111111iii1iiiiiii 

＊ 不同规格连续流反应杯、 大容昼不锈钢连续流反应盆、恒溫槽、蠕动泵等

详细配詈方案谓联系我公司 人员。



手持式超声波破碎仪
手提式超声波细胞破碎仪是—种利用强超声在液体中产生空化效应，对物质进行超声处理的多功能
、多用途的仪器，能用千多种动植物细胞、病毒细胞的破碎，同时可用来乳化、分离、匀化、提取
、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物
理学、动物学等领域。此款仪器适用于样品需处理数望较多但员少，需快速出实验结果的小试。

♦ 大触模屏显示，参数直观换能器小巧，方便手持，并配有点动按键，操作更便捷
♦ 功能丰富 破碎细胞、均质、分离、提取、消泡、清，先及加速化学反应
♦可连续不间断超声，自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需经常手动调节能呈
♦可间歇工作，也可空载运行，符合不同实验需求，需验证（空载超声 10分钟为合格）
♦ 开／关脉冲定时器，闭循环和开循环均可从0 . 1秒至99.9秒任意设赞，确保离强度处理样品
♦ 自动振幅和脉冲补偿功能，确保在超声过桯中探头振幅不因承载变化而变化
♦ 超声探头采用美标TC4钦合金材质，长时间使用探头不男居损损耗

技术参数

巨l雪 ~~~~;~) UP-250(5) UP-400(5) 

匿噩昌芦5 （自动跟踪） 250W 400W 

匿｀匾 ＼：：00/o （可 1％精度连续可调）

匾？mm:：二：：尸;78mm
曰 0.1-50 0.5-100 0.5-300 

噩匿， 汇言
詈，雪 ；；：：至：：：良温度自动暂停超声）
猛 4圉雪 2kg

4.2kg 4.5kg 

250x210xll0mm 

100~240V 50/60Hz 

＊注：处理不同容最样品，需选配相应的变幅杆；功率大，可驱动变幅越粗，对应处理量也大。
可选温度探头；如需控制样品温度，可选配低温恒温设备，反应盆等。

可选配件（变幅杆j温度探头／小隔音箱／升降台）

破碎容量参考值

cP2mm O.l~Sml 
cP3mm 3~10ml 
cP6mm 20~200ml 
cP8mm 30~300ml 

ULTA`｀｀日手持式超声波破碎仪

｝尸
; 

··) ＊实际处理容益和样品容员比例、浓度、温度、状态等有关，请以实际试验为准。
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可选配件（温度探头j试管适配器／低温槽）

适配器规格

u`\````/ 非接触式超声波破碎仪

0.2ml'8子L O.Sml'6子L Sml'3子L

O.Sml'l8子L Sml'l8 子L 15ml'l5 子L 50ml*5子L

O.Sml'48子L Sml'l8 子L 15ml'l5 子L 50ml*5子L 250ml'l子L

＊实际处理容员和样品容最比例、浓度、温度、状态等有关，请以实际试验为准。



高通噩组织研磨仪／均质器
本款仪器又名，多样品组织研居机，快速组织研居机，多样品组织匀浆机，快速样品匀浆系统。
离通虽组织研眶仪是—种特殊的、快速的、高效率的、多试管的—致系统。它能将任何来源（包括土
壤、植物和动物的组织／器官、细菌、酵母、真菌、抱子、古生物标本等）的原始DNA、 RNA和蛋白质
进行提取和纯化。与目前已有的其它样品制备方法相比，具有通用性广、高效灵活的优点。该系统
避免了研居、匀浆、超声，皮处理等传统方法的费力、耗时、低效等诸多缺点，可以高效、快速、稳
定地裂解并纯化各种类型样品的核酸与蛋白。

♦ 可研眶样品
1植物组织 根、茎、叶、花、果、种子等
2动物组织 大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等
3真菌细菌 酵母、大肠杆菌等
4食品药品 各类食品、药片等
5男挥发样品 煤炭、，由页岩、蜡制品等
6塑料、聚合物 PE 、 PS、纺织品、树脂等

技术参数

冒醴 。D~H7F。飞勹勹乍时间 0秒～D9H9F9S分T;R:：；自行设定 DHFSTPRP-64
－一 15秒内最大处理量同时可以处理24/48/64 个2ml样品
皿． 晶霖盓骂方甘归腐f博譬复血霜荔灿嘉肃嘉扂正『的运动方式创新的

,I, 64'(0.2-0.SM L)/64'2M L/12'5 M L/12'(7-15) M L/2"2SM L/2"SOM L 及定制

国世瞿 根据不同实验样本，可设置动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式等十组数据

根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，可减少人为因数的干扰

一匾1111 ~Sµm 

一， 匀百百眉 尸30mm
内达到最大速度

品磨，干磨，低温研磨都可

带自动中心定位

合金钢、铭钢、氧化锥、碳化鸦、石英砂，

颐雪 土2秒

匿晒 ；0；芦盂二液氮令｀；。或k；气制令机制令的能力
＊注： ＊号为必须满足参数，~为重点参数

H1:5三:`｀卢高通噩组织研磨仪

常用选配件（适配器／研磨珠j研磨管／加注枪等）
规格 规格

24'2ml标准／24'2ml 制冷 48 喻 2ml标准／48'2ml制冷

64'2ml标准／64'(0.2~0.Sml) 定制 12'5ml标准／12'5ml制冷

8'10ml标准／8'15ml标准 4'2ml/8'2ml研磨罐

矿Sml/lOml/lSml研磨罐 4'15mlPEEK罐

2飞0ml标准 2'25ml/50ml研磨罐／PEEK

．注：标配24/48/64'2ml适配器， 3mm&Smm不锈钢或氧化锥专用研磨珠。

- 多
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高通噩冷冻研磨仪I一体机
本款仪器又名，多样品组织研居机，快速冷冻研居机，多样品冷冻匀浆机，快速样品匀浆系统。
离通员冷冻研眶仪是—种特殊的、快速的、高效率的、多试管的—致系统。它能将任何来源（包括土
壤、植物和动物的组织／器官、细菌、酵母、真菌、抱子、古生物标本等）的原始DNA、 RNA和蛋白质
进行提取和纯化。与目前已有的其它样品制备方法相比，具有通用性广、高效灵活的优点。该系统
避免了研居、匀浆、超声，皮处理等传统方法的费力、耗时、低效等诸多缺点，可以高效、快速、稳
定地裂解并纯化各种类型样品的核酸与蛋白。

♦ 可研眶样品
1植物组织 根、茎、叶、花、果、种子等
2动物组织 大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼、毛发等
3真菌细菌 酵母、大肠杆菌等
4食品药品 各类食品、药片等
5男挥发样品 煤炭、，由页岩、蜡制品等
6塑料、聚合物 PE 、 PS、纺织品、树脂等

技术参数

冒醴 。D~H7F。飞勹罚:i司 0秒勹严二骂：行设定 DHFSTPRP-CL64
－一 15秒内最大处理量同时可以处理24/48/64 个2ml样品
皿． 晶霖盓骂方甘归腐f博譬复血霜荔灿嘉肃嘉扂正『的运动方式创新的

,I, 64'(0.2-0.SM L)/64'2M L/12'5 M L/12'(7-15) M L/2"2SM L/2"SOM L 及定制

国世瞿 根据不同实验样本，可设置动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式等十组数据

根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，可减少人为因数的干扰

一匾1111 ~Sµm 
一， 匀 带自动中心定位
扁“ O.l-30mm 合金钢、铭钢、氧化锥、碳化鸦、石英砂，

哑 l了～言到最大速度 ＜言。bc
霾匿， 2＊，34干。严5,3;氏m温m研磨都可58kg

I 丁， 具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力

＊注： ＊号为必须满足参数，~为重点参数

H卢卢尸:`｀卢高通噩冷冻研磨仪

常用选配件（适配器／研磨珠j研磨管／加注枪等）
规格 规格

24'2ml标准／24'2ml 制冷 48 喻 2ml标准／48'2ml制冷

64'2ml标准／64'(0.2~0.Sml) 定制 12'5ml标准／12'5ml制冷

8'10ml标准／8'15ml标准 4'2ml/8'2ml研磨罐

矿Sml/lOml/lSml研磨罐 4'15mlPEEK罐

2飞0ml标准 2'25ml/50ml研磨罐／PEEK

．注：标配24/48/64'2ml适配器， 3mm&Smm不锈钢或氧化锥专用研磨珠。

- 多
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便携式毛发研磨仪／快速毛发处理器
毛发毒品检测机研居仪DH-2020快速毛发处理仪采用了特殊的 “8" 字型三维振荡模式，通过研居珠
（氧化错、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠）的高频往复振动、撞击、剪切，不仅适用千对硬性、中硬性和
脆性样品的细粉碎和精细研居，还适用千软性、弹性、纤维质材料等。快速的实现理想的研眶效果
，使研磨的样品具有更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染。研居后配合胶
体金检测技术，可对毛发中常见毒品（吗啡、冰毒、氯胺酮、摇头丸、大麻等）进行现场快速检测。各
种毒品检出限均已达到公安部颁发《，步毒人员毛发样本检测规范》要求，该产品间世以来得到行业
内广泛认可，毛发现场检测仪具备样品处理简单、携带方便、高效检测、结果精准、灵敏度高等优
势，是目前非常适合公安禁毒执法人员进行现场使用的毛发毒品检测的设备。

♦ 紧凑设计，重呈轻，方便携带。
♦ LCD数显功能，可以任惹调节时间 (3秒～240秒）。
♦ 调节时间和转速参数具有自我记忆功能。
♦ 按倒 “8”字型循环运转，夹头为有效的自动琐紧装贸。
♦ 每个样品独立研眶管中处理，避免交又污染。
♦ 安全设计，工作过程中，面罩—打开，机器停止工作，保证操作安全。
♦ 符合人体工学设计，噪音小，自动酱报提醒。
♦ 操作简便、维护容男、振荡均匀。

技术参数

臣 芦；磨快速筛查毒品检验等 DH-2020

l1111 ：了心:分（可升级 ）
匾，圈 ：和言＄》也可适配2ml*3,5ml*2适配器（螺帽 I不带边缘）

I携：1：1:bm::氧i;;：:令:：C用24V5A :120kg140150mm 

常用选配件（适配器／研磨珠j研磨管等）
规格
_ 

4 '2.0ml标准螺帽

2飞．0ml标准螺帽

PORT~言三产言
便携式毛发研磨仪

＊注：标配4 '2ml或 2飞ml 螺帽适配器， 3mm&Smm不锈钢或氧化锥专用研磨珠。



高通噩冷冻毛发研磨仪／全自动动物毛发研磨器
冷冻毛发研居仪采用了特殊的垂直上下—体燥动模式，通过研眶珠（氧化错、钢珠、玻璃珠、陶瓷
珠）的高频往复振动、撞击、剪切。快速实现理想的研磨效果，使研居的样品具有更加充分、更均
匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染。研居后配合司法鉴定技术规范 SF/ Z 
JD0107025--2018 《毛发中15 种毒品及代谢物的液相色谙－串联质谱检验方法》 ，可对毛发中常见毒
品（吗啡、冰毒、氯胺酮、摇头丸、大麻等）进行现场快速检测。各种毒品检出限均已达到公安部颁发
《涉毒人员毛发样本检测规范》要求。该产品间世以来得到行业内广泛认可，已获得多项创新、井
获得北京市公安局法庭毒物分析公安部重点实验室验收报告。该仪器是司法鉴定技术规范SF /Z 
JD0107025--2018 《毛发中15 种毒品及代谢物的液相色谱－串联质谱检验方法》推荐产品。

♦ 离效研磨一实现同时处理4~64个样品毛发现场快速研居。研居设备内赞桯序控制器，操作简便。
同时为社区戒毒、特殊人员监控等提供可行性方案。
♦低温研眶－冷冻研眶温度可自定义调节，低温保护样品成分，样品成分不被破坏。
♦专业研眶一仪器已在北京、上海、广州、深圳、杭州、宁，皮、南宁等地司法中心和缉毒大队完成
近千个真实样本检测。阳性检出率高达99%，有效避免由服用药物造成的假阳性干扰。

技术参数

冒醴 。D~H7F。飞勹罚:i司 0秒勹严二骂：行设定 DHFSTPRP-CL64
－一 15秒内最大处理量同时可以处理4/24/48/64 个2ml样品
皿． 晶霖盓骂方甘归腐f博譬复血霜荔灿嘉肃嘉扂正『的运动方式创新的

,I, 24'2M L/ 48"2M L/64'2M L/4'2M L/12"5M L及定制

一 ：：：：：：：：：数可需:~宁卤：：笠：数尽宁断::: :：宁：女；：：宁扰
一匾r ~5µm 
一， 匀 带自动中心定位
扁“ O.l-30mm 合金钢、铭钢、氧化锥、碳化鸦、石英砂，

哑 l了～言到最大速度 ＜言。bc
霾匿， 2＊，34干。严5,3;氏m温m研磨都可58kg

I 丁， 具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力

＊注： ＊号为必须满足参数，~为重点参数

F三三厂｀｀｀｀｀卢冷冻毛发研磨仪

_二,- g 

- t̀ -

常用选配件（适配器／研磨珠j研磨管／加注枪等）
规格 规格

24'2ml标准／24'2ml 制冷 48 喻 2ml标准／48'2ml制冷

64'2ml标准／64'(0.2~0.Sml) 定制 12'5ml标准／12'5ml制冷

8'10ml标准／8'15ml标准 4'2ml/8'2ml研磨罐

矿Sml/lOml/lSml研磨罐 4'15mlPEEK罐

2飞0ml标准 2'25ml/50ml研磨罐／PEEK

．注：标配24/48/64'2 ml适配器， 3mm&Smm不锈钢或氧化锥专用研磨珠。



高温恒温金属浴
干式高温金属浴是采用微电脑控制的恒温金属浴装萱，控温精度高，制样平行性好，以替代传统的水
浴装置可广泛应用于各种样品的培养、保存和反应，应用行业遍及医药、化工、食品安全、质检、
环境等。

♦ LED显示，具有各个参数的设定数据显示和当前数据显示功能，数据—目了然
♦升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高，低能耗低噪音
♦ 内赞温度偏差校准功能，自动故陓检测及蜂鸣器报酱功能
♦ 内萱超温保护装詈，使用更安全可靠，延长机器使用寿命
♦产品设计紧凑而严密，占用的空间范围小，带来更多的自由和方便
♦ 多种模块选择，更换，便千清洁与消毒使用各种试管
♦ 独特的温度控制技术， 5段桯序（节点）设计，每段桯序可独立开启和关闭，也可根据需求灵活组
合使用。

技术参数

DH200-1 （单模块） DH200-2 （双模块） DH200-4 （四模块）

室温＋5～150°C 室温＋5- 150°C 

(20°(至 l00°C),s;3omin (20°C至 1so0c),;;3omin

@40°C,;; 士0S°C; @l20°C's 士 1°c

iit品趴岳妥玉．重 @40°C 土 o 3°c 

,“'墅吓凳墨鄂i <士 05°C 

o 1°c 

99h59min 

0~150°C 

1/2 2/3/4 

250W 400W 600W 

4 5kg 5 5kg 8 0kg 

260x200xl20mm 290x220xl20mm 360x220xl20mm 

有5组

220V 110/220V 

＊仪器配置：默认标配l.S/2ml模块，或选择其他型号模块。

D~：五三
干式恒温金属浴

/ 

!! 

/ 

可选配件（金属模块）

孔数

DTOl 6mm 42 DT09 28mm 
DT02 7mm 42 DTlO 40mm 2 
DT03 10mm 20 DTll o 2ml （离心管） 48 
DT04 12mm 20 DT12 o 5ml （离心管） 48 
DTOS 15mm 12 DT13 1 5/2ml （离心管） 24

DT06 19mm 12 DT14 0 2ml(PCR管） 96

DT07 20mm 12 DTlS o 2ml （酶标板） 96 
DTOB 26mm ＊另有4纠16mm试管直径和50ml试管等



干式恒温金属浴
干式恒温金属浴（干式恒温器）是—款采用微处理器 PID控制的精确控温设备，将半导体制冷、加热
功能完美 应用，极大地缩短了实验操作的时间，是样品孵化、催化、保存等反应过程理想的自动化
工具。具有加热、制冷， 温度自定义编程等多用途功能，可以满足不同用户的需求。

♦ 内赞5段可编辖桯序，方便单独调用或多段链接、循环
♦ PID 温度控制技术，控温精准，线性好，保证优越的温度稳定性和均匀性
♦采用铝合金模块，温度均匀性高，模块更换便捷
♦仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性离
♦ LCD 液晶显示，实时显示当前温度
♦ 具有温度校准功能
♦程序运行结束，发出报酱提示
♦ 可选的断电恢复功能、开机自动运行功能，满足用户的不同需求。

技术参数

DH-10 （加热）

室温＋5～100°C

:s:;;1smin （从20°c升至100°()

(@40~ 100°c),;; 土 0 5°C 

iit品趴岳妥玉．重 @40°C 土 o 3°c 

,“'墅吓凳墨鄂i <士 05°C 

o 1°c 

0~999min 

-10~100°C 

150W 

2 5kg 

270xl90xl 70mm 

有5组

220V 

DH-20 （制冷加热）

-10- 100°c 

可选配件（金属模块）

DRY旦LOC8
干式恒温金属浴

＊仪器配置：默认标配l.S/2ml模块，或选择其他型号模块。

200W 

4 5kg 
DW30 
DW31 
DW32 
DW33 

110/220V DW34 
DW35 
DW36 

DW37 

96X0.2ml 标准板

54X 0.5ml 离心管
35X 1.5ml 离心管
35X2.0ml 离心管

DW38 103 X 67 X 30（方槽模块）
DW39 96X0.2ml 酶标板（平底）

DW40 24X5ml 
DW41 12 X l5ml 

20 X O.Sml+ 15 X 1.5ml 离心管 DW42 6X50ml 
24X¢12mm 试管 DW43 15 X l0ml 
32 X 0.2ml+25 X 1.5ml 离心管

32 x 0.2m I+ 10 x a.Sm I+ 15 x l.S/2 m I 离心管

『
U
U



干式恒温金属珠浴／干式细胞复苏恒温器
干式恒温金属护甲珠浴是采用微电脑控制的恒温金属珠浴装置，控温精度高，制样平行性好，以替
代传统的水浴装贸和传统模块金属浴，可广泛应用于各种样品的培养、细胞复苏、保存和反应，应
用行业遍及医药、化工、食品安全、质检、环境等。
LAWSON SCIENTIFIC珠浴恒温箱（恒温金属珠浴）创新设计，不同于传统的金属浴和水（，由1浴，采用
新推出的BEADS BLOCK （护甲珠浴模块），既突破了水浴沸点 (l00°C) 的上限，又避免了传统金属
浴模块孔径的局限性，适用于多种常规的实验室容器如离心管、试管、微孔板和载玻片，井能适应
任惹形状和体积的试管。 LAWSON恒温金属珠浴可提供ZUI佳的温度均匀性和准确性。紧凑轻便的护
甲珠浴模块设计减少了常规金属浴中对不同尺寸模块的需求，以更好地服务于您的实验室。

♦ 创新特制不规则形护甲珠，导执性好，流动性好。而且洒落实验台桌面上也不会随专滚动，方便打理。
♦ 可长期开机。不需要计划水浴时间。因为，及有水的蒸发，无烧干风险。
♦ 每月用70％乙醇消毒珠子足矣。无需消毒剂清洗水浴槽。
♦ 无需试管架、瓶夹、浮漂等任何配件固定样品。
♦ 5段桯序（节点）控温设计，每段桯序可独立开启和关闭，也可根据需求灵活组合使用。
♦ 温度设定6s0c时节能4倍以上， 37°C时节能2倍以上。

..' 

型号

温度控制范围

升温时间

温度稳定性

模块最大温差

模块温度均匀性

温度显示精度

定时时间

温度设置范围

标配护甲珠

功率

产品重贵

外型尺寸

编程功能

输入电源

DHB-200 (大模块）

室温＋5~150°(

(20°c至 100°c).;;3omin

DHB-100 (小模块）

@40~80°c,;; 士 0.5°C; @80~150°c,;; 士 1~3°C

@40°C 土 0.3°C

<士 0.5°C

0.1 °C 

99h59min 

0~150°( 

O.SL 

400W 

5.5kg 

290x220xl20mm 

有5组

220V 

0.25L 

250W 

4.2kg 

260x200xl20mm 

DBOl 
DB02 

95.SX75X75mm 
95.5 x 153 x 75m m 

, 

78X64X70mm 
78Xl40X70mm 

｀／卢酰三干式恒温金属珠浴

/I 

• 
护甲珠容虽

约0.25L

约O.SOL
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DRY 三̀`｀｀三干式恒温氮吹仪

(名文歹' r芞
l （配 12根气针） 可选配件（金属模块）

400W 型号 试管直径 孔数 型号 试管直径 孔数
$汔了 于玄5 2kg 

DT03 10mm 12 DT07 20mm 12 
290x220x540mm DT04 12mm 12 DT16 13mm 12 

含， 悠七" DTOS 15mm 12 DT17 16mm 12 

＊ 可是模块和其他规格模块可定制



干式恒温混匀仪／振荡器
振荡恒温金属浴（恒温振荡器，恒温孵育器，振荡恒温混合仪）采用了直流无刷电机以及微处理技术结
合智能化PID, 能够在达到目标温度后快速的保持稳定，可节省等待的时间而形成将恒温和振荡两种
功能完美地结合在—起，极大地缩短了实验橾作的时间，提高了工作人员的效率。是样品孵化、催
化、混匀以及保存等反应过程理想的自动化工具。

♦ 采用金属模块，温度均匀性离，模块更换便捷，
♦仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高，
♦ 微处理器控制，保证优越的温度稳定性和均匀性 ，
♦ LCD液晶显示，实时显示当前温度、转速信息 ，
♦ 具备短振荡点动功能、温度校准功能，
♦直流无刷电机，振荡转速准确、皮动小， 支持多点循环运行，
♦ 程序运行结束，发出报酱信号，
♦ 支持断电恢复功能、开机自动运行功能，满足用户的不同需求。

技术参数

『一 DHS-100 （加热） DHC-100 （制冷加热）
日 室温＋5~100°( 0~100°(' 

翻甩噩 言二言°昙言::)ooc) 室，温以下20°C*
匮晒 ；？。40：二°:。）C< 土05°C
皿畴，如 < _ 0 .5°C 

昭匡 °0:9h59mm
曰 200~1800rpm• / 2~3mm 

匿，雪 20OW 250W 

醴圈 70kg
8.0kg 

270xl90xl 70mm 

有5组

ir~可- 220V 110/220V 

＊注：温度和振荡转速上限要根据具体使用的模块规格决定。

可选配件（金属模块）

DW30 96X0.2ml 标准板 DW38 
DW31 54X 0.5ml 离心管 DW39 
DW32 35X 1.5ml 离心管 DW40 
DW33 35X2.0ml 离心管 DW41 
DW34 20XO.Sml+l5Xl.Sml 离心管 DW42 
DW35 24X ¢12mm 试管 DW43 

DRYTH言卢
干式恒温混匀仪

103 X 67 X 30（方槽模块）
96X0.2ml 酶标板（平底）

24X5ml 
12 X l5ml 
6X50ml 
15 X l0ml 

DW36 32X0.2ml+25Xl.5ml 离心管

DW37 32 X0.2m l+l0 X 0.5ml+l5 X l.5/2 ml 离心管

『
U
U



可编程多管涡旋振荡器／混匀仪
DHM-300T可编桯多管涡旋振荡器采用直流无刷电机和微电脑控制技术。独特的全触摸屏操作模式简
单男用，内嵌匀速、冲击和编桯三种模式，通过更换不同的试管固定，每绵，能够对各类常用试管进
行混匀培养，最多—次可混合处理50个样品。适用千基因学，检测学，生物学，微生物学和医学分
析等领域。对千悬浮液、临床、环境和化学实验室中高通呈测试效率大大提高。

♦ LCD触摸彩屏图形化显示，让操作更加直观便捷，微处理器精确控制。
♦ 直流无刷电机驱动，速度精确、长寿命、免保养。
♦ 多种海绵试管架可选，适配多种常用试管，用途广泛。
♦ 软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅。
♦ 最多可以—次处理50个试验样品，高通呈处理让实验高效快捷。
♦ 任惹设定正转反转时间和总时间，运行结束后自动发出提示音。
♦ 新增冲击模式可设贸离速正转反转，让混匀效果加倍。
♦ 新增编桯模式方便对特殊物料的多段处理，最多支持8段，且可循环操作。

..' 

型号

振荡速度

转速调节

回转直径（振幅）

定时范围

＊正／反转时间

＊数据存储

＊编程模式

晟大载重

功率

标配试管架

托盘尺寸

产品重贵

外型尺寸

输入电源

DHM-300T 

300-2800rpm 

lOrpm 

4mm水平回转

1M~99H59M 

1~99S 

15组

最大程序段为 8段可循环操作

5.0kg 

lOOW 

任选三个

310xl80mm （长＊宽）

15kg 

410x276x432mm （长＊宽＊高）

AC100-240V 50-60Hz 

＊仪器配置：泡沫试管架1个(TlO~T29任选三个），上下托盘垫各—个。建议使用原厂专用试管架。

PROG``` 可编程多管涡旋振荡器

可选配件（泡棉模块）

试管数 模块尺寸

TlO 5ml 50 
TlS 10ml / 15ml 50 
T20 20ml so 

245xl32x45mm 
245xl32x45mm 
245xl32x45mm 

T29 50ml 15 24Sxl32x45mm 
TOO 上托盘垫 / 305xl78x25mm 
TOl 下托盘垫 / 305xl78x25mm 
注模块均为海绵材质，选择接近试管外径的规格即可。 `` 



多管涡旋混合仪／振荡器
多管涡旋振荡器（多管旋涡混匀仪／混合器）采用直流无刷电机和微电脑控制技术。人机界面橾作模
式简单男用，通过更换不同的试管固定海绵支架，能够对各类常用试管进行混匀振荡，最多—次可
混合处理50个样品。适用于生物工艺学，微生物学和医学分析等领域对准确度和重复性有较高要求
的应用。对于悬浮液、临床、环境和化学实验室中高通觉测试效率大大提高。

♦ LED显示，—键式橾作模式，简单男用。
♦ lMIN ~ 99H59MIN范围内任专设定定时时间，运行结束后自动发出提示音。
♦ 多种海绵试管支架可选，用途广泛。
♦ 软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅。
♦ 直流无刷电机驱动，速度精确、长寿命、免保养。
♦ 最多可以—次处理50个试验样品，让实验高效快捷。
♦ 操作面板简洁，微处理器精确控制， LED实时显示速度和时间。
♦ 人性化的程序设计，内贺点动脉冲和定时两种橾作模式。

..' 

型号

振荡速度

转速调节

回转直径（振幅）

定时时间

运行中调速

晟大载重

功率

标配试管架

完成提示音

托盘尺寸

产品重贵

外型尺寸

输入电源

DHM-200(2019款）

500-2500rpm 

lOrpm 

4mm水平回转

0~99h59min 

4.5kg 

70W 

任选—个

有

310xl80mm （长＊宽）

15kg 

410x276x432mm （长＊宽＊高）

AC100-240V 50-60Hz 

DHM-200(2020款）

500-2800rpm 

支持

5.0kg 

lOOW 

＊仪器配置：泡沫试管架1个(TlO~T29任选—个），上下托盘垫各—个。建议使用原厂专用试管架。

可选配件（泡棉模块）

试管数 模块尺寸

TlO 5ml 50 
TlS 10ml / 15ml 50 
T20 20ml so 

245xl32x45mm 
245xl32x45mm 
245xl32x45mm 

T29 50ml 15 24Sxl32x45mm 
TOO 上托盘垫 / 305xl78x25mm 
TOl 下托盘垫 / 305xl78x25mm 
注模块均为海绵材质，选择接近试管外径的规格即可。

｀卢匡多管涡旋混合仪

`` 



迷你涡旋混合仪／点动舞动精灵
迷你混合仪应用千生命科学和理化分析领域，适合短时间（点动）或长时间连续工作，用千 样品组
织、细胞、菌液、化学试剂等的振荡、混匀和搅拌工作。多种适配器可适用 0 . 2-SOML 微量管和直径
小于 108MM 的试管或小容器。

♦ 外形迷你小巧，功能强大，减程机脚设计，具有良好防器效果，适合离速工作。
♦ 多种混匀模式，有点动模式和连续运行模式。
♦ 转速可调，速度范围广， 0-2800RPM, 电机无级调速，低速平稳，高速强劲。
♦ 振动模块安装方便，产品稳固可靠，偏心轴承设计经久耐用。
♦ 有多种振动模块适配器可供选择（可用于EPPENDORF 管等）。

技术参数

DHX-2500 DHX-28 

0 ~2500 rpm 2800rpm 

旋钮＋点动 点动触发

圆周

60W SW 

任选—个＊ I 
2 4kg 0 5kg 

134xl56xl50mm 98 Sxl00x66mm 

AC100-240V 50-60Hz 

＊仪器配置 ： DHX-2500标配标准头和托盘，另选其他型号试管架—个。

一 ． ＿＿
MINIV~~ 

迷你涡旋混合仪

l.畸_ 
可选配件（泡棉模块）

适用试管

DX4 89x¢5mm 0.2ml 
DXS 37x ¢ 6.6mm 0.5ml 
DX6 24x ¢ 9.8mm l.5/2m l 
DX7 Bx¢ 14mm 10/ lSml 
DXS 4x ¢ 26.2mm 50ml 
DX9/ 10 微孔板托盘，用于放置各种微孔板、深孔板等

DXll 混合型试管架 0.2/0.Sm 1/ 1.5/2.0 m I 
．其他试管规格支持定制，如100ml试管， 250ml锥形瓶等



无菌拍打均质机
又称拍打式匀浆器，广泛用于动物组织、生物样品等均质处理，在食品、药品、化妆品、临床、分
子学、毒素及细菌检测等领域均可应用，特别适合于微生物检测样本的制备。该装赞采用不锈钢系
统，可有效地分离固体样品表面和被包含在内的微生物均—样品，样品装在—次性无菌均质袋中，
不与仪器接触，具有均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理，不需要洗刷器皿的
特点，满足快速、结果准确、重复性好的要求。本产品的也适合肿瘤组织（如肝癌、肠癌、胃癌、
乳腺癌）的匀浆，既可得到大员的单细胞 (2分钟内可达2X 10习，必要时，可通过延长均质时间，
对组织细胞（如肝脏等）实现柔软的破碎。

♦ 大触摸屏，微电脑控制，可储存12组工作桯序，操作简单。
♦ 均质时间、速度可调节或固定、拍击器可调整前后距离。
♦ 标配赠送无菌—次性均质袋，保证卫生和安全。
♦ 全开启式门，男千清洗。内窅光电传感器，开门自动停止（防夹功能）。
♦ 可装卸视窗和调整拍击板、钢化玻璃安全门，男于观察，便千操作。
♦ 样品与均质仪无接触，如无样品泄霓则不需进行系统，肯洗。
♦ 均质柔和启动、语音报酱、样品无污染、无损伤、不升温、不需要灭菌处理，不需冼刷器皿。

技术参数

困雪 巨°2f盓，；：）际拍击次数：勹勹盂勹调节拍击速~H-lll（加热＆灭菌）
阿应渭＇阻眉 3组多段编程组合 12组多段编程组合

匮，圈 I
匿i圈 °不］：二
匿i圈 31言°二

室温＋～60°C （极限80°C)

工作室紫外预消毒； （消毒波长253.7min)

圈l圈 °20l;:9分59秒或连续运转 200W SOOW 

厦 18kg醴雪 霄盓X390mm 19kg 20kg 
19kg 

＊仪器配置：默认赠送so个l7X30cm标准无菌均质袋，另有带压条／全滤网／半滤网型等可选购。

可选配件（支架／均质袋）

祥品位

D501 铁板喷塑

DSO2 不锈钢 10 

尺寸

280xl60xl20mm 
340x210x200mm 

s勹望｀｀厂言无菌拍打均质机



手持式匀浆机／电动组织匀浆机
手持式匀浆机适合千液体相互混合、乳化、均质，固体粉末在液体中的分散，动物组织的捣碎、匀
浆。本机通过离速剪切、分散，产生强大的液力剪切效应，使物料从转子下端吸入，通过定子喷射
， 造型符合人体工程学，适合手持操作，可随意移动。 最小处理虽可至0.2ML, 专为组织捣碎、 医学
诊断、质监检测、微虽分散、乳化、均质而开发的匀浆机，是微虽样品前处理的理想设备。

♦ 重呈仅1KG, 可手持橾作，电机无极调速
♦ 转速高达35000RPM, 7档等分可调
♦ SUS316L不锈钢均质刀头，可拆卸方便清洗
♦ 配有金属悬挂扣，暂停使用或结束使用可暂时悬挂千实验台
♦ 可选6MM/8MM/10MM三个刀头适配不同处理呈 (0 . 2~250ML) 需求，适用千EP管、离心管等
♦ 可选配H型大支架，马蹄式设计，可调节大小／高低／角度，高效处理更便捷。

技术参数

匡雪 ？。~;~~3GSOOOrpm DH-S08 DH-S10 

吕，雪 ；？调；可调
1可可ii圈 有

腥匡 ~mm 8mm 10mm 

~ 0.2~50ml 50~150ml 100~250ml 

疆l圈 二~/8mm/10mm 8m/s lOm/s 

匾，圈 亡架（可调节大小，高低，角度）

r矗烹斗：一 lk 

晒雪 r;i震。mvm
＊仪器配置：标配主机和—个刀头， H型大支架、其他刀头和破碎杯需选配。

可选配件 (H型支架／刀头）

6G 
8G 

SUS316L 
SUS316L 

I 

参考处理量 外直径

0.2~50ML 
SO~lSOML 

6MM 
8MM 

H``N三三手持式匀浆机

lOG SUS316L 100~2SOML lOMM 
．分散头采用不锈钢材质，可重复使用，采用快速连接方式、便千拆卸更换／清洗。

可选 H型大支架（可调节大小、高低、角度） 。

__ 
I 

m 

II

mm150 
瑟

m 

_
_ 

m50 

_

m~ 62 
中

0

中 1 0mm
100-250ml 



数显旋转粘度计
旋转粘度计具有测量灵敏度高，测试结果可靠，使用操作方便，造型美观大方等特点，是用来测呈
牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器，可广泛应用于，由脂、，由漆、塑料、药物
、饰品、涂料、，先涤剂等各种物体粘度的测呈。
由电机经变速带动转子作恒速旋转。当转子在液体中旋转时，液体会产生作用在转子上的粘度力矩，该
粘性力矩也越大，反之，液体的粘度越小，该粘性力矩也越小该作用在转子上的粘性力矩由传感器检测
出来，经计算机处理后得出被测液体的粘度。
本仪器采用微电脑技术，能方便地设定虽程（转子号及转速），对传感器检测到的数据进行数字处理，并
且在显示屏上清晰地显示出测员时设定的转子号、转速、被测液体的粘度值及其满呈桯百分比值等
内容。

．悬浊液、乳浊液、高聚物及其他粘度液体中很多是“非牛顿液体”。其表观粘度随切变速度和时间
变化而变化，故在不同的转子、转数和时间下测定，其结果不—致是属正堂情况，并非仪器不准。(—般
非牛顿液体的测定应规定转子、转速和时间）。

技术参数

国雪 ？叩0;smpa s DHJ 9S ?H2J008:mpas 

玉帮m一 l 、 2 、 3 、 4号转子（选配0号转子可测低粘度至O.lmPa.s) * 

11111111 3/6/12/30/60 转／分 器件乳森礼。转／分
冒．1怀；一 士2%（牛顿液体）

围l圈 ！尼自动选择合适转子号和::厅配温度探头）
一 中文／英文

匿匿， 芦：：光标满格时显示读数基本稳定（应在10%-90％之间接近50％为佳）
匮噩 ：；5°C~35°C，相对，显度不大千80%

晒雪 ：心：g205VX280mm
＊注： 0号转子为选配件，可测低粘度O.lmPa.s。专用于测量低粘度的样品，样品量仅需25ml,

圆柱体转子可以准确计算剪切率，便于详细分析产品。

``｀亨勹三数显旋转粘度计

9S标配温度传感器，
可实时显示被测样品温度

可选配件（恒温槽j数据接口／恒温杯／0号转子等）
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红外接种环灭菌器
红外接种环灭菌器是采用通过加热丝对陶瓷加热，使用高温热能消毒的仪器，可应用于实验室接种器
具的灭菌，除常规接种环、接种针、银子、剪刀消毒外，还可以对实验室常用的三角瓶口、试管瓶
口等消毒。因其使用方便、操作简单、无明火、不怕风、使用安全，可广泛应用于生物安全柜、净化
工作台、抽风机旁、流动车上等环境中进行微生物实验。

♦ 使用全触摸屏控制及背投显示技术，操作方便。
♦ 完全替代酒精灯，不受安全柜／厌氧室影响，方便对接种环或针消毒灭菌。
♦ 中心温度温度可达到850°C 以上，可将微生物或菌种灰化。
♦ 杀菌时间短， 5-7秒可达到灭菌效果。
♦ 使用陶瓷材料，防止传染性溅污和交叉污染。
♦ 具备离温、低温档位，方便用户灵活切换。
♦ 具备高温闪烁提示功能。

技术参数

DH-14S（小口径）

825°C 土 50°C

<Pl4mm 

150 mm 

高低温 400/825°(

两档

5~10 m,n 

0~45°( 

's85% 

170W 

0 86 kg 

185*92*200 (H) mm 

220V 

DH-35B（大口径）

<P35mm 

100 mm 

320W 

0.94 kg 

157"92"215 (H) mm 

＊注：用火焰消霉是古典的薇生物学方法，但由于会产生气溶胶，并使安全柜柜内气流紊乱，所以尽

量不要使用。 酒精灯是目前实验室常用的低中温加热及灼烧灭菌工具，但是酒精灯外焰用来消毒
挥发的气体会累积在安全柜内，点火时很容易产生气爆现象而遭火焰灼伤。

BACT三三言勹三言
红外接种环灭菌器


